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Abstract of FR2833163 

A solid mascara comprises, in a cosmetically acceptable aqueous mixture, a non-ionic or amphoteric 
surfactant with an hydrophile-lipophile balance (HLB) of 10 or more, a film forming polymer and a wax. 
The mascara has a dry extract above 55 wt.% to obtain a solid mascara. An Independent claim is also 
included for the use of a non-ionic or amphoteric surfactant with an HLB of 10 or more in a solid 
mascara comprising in an aqueous medium a film forming polymer and a wax. The mascara has a dry 
extract above 55 wt.% to obtain a solid mascara with good exfoliation properties and/or permitting and 
rapid and/or coating of the eyelashes. 
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@) MASCARA SOLIDE. 


L'invention a pour objet un mascara solide compre- 
nant, dans un milieu aqueux cosmetiquement acceptable, 
une cire, un polymere filmogene et un tensioactif choisi par- 
mi les tensioactifs non-ioniques ou amphoteres ayant une 
balance HLB superieure ou 6gale a 1 0, le mascara ayant un 
extrait sec superieur ou egal a 55 % en poids, par rapport 
au poids total du mascara. 

L'invention a aussi pour objet un proc£d€ de maquiliage 
ou de soin des cits comprenant: 

- la mise en contact du mascara solide avec une phase 
aqueuse, puis 

- r application sur les cils etiou des sourcils du melange 
du mascara et de la phase aqueuse. 

Le mascara solide se d6lite facilement et permet d'obte- 
ntr un maquiliage rapide et chargeant des cils. 
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La presente invention a pour objet un mascara solide comprenant une cire, un 
polymere filmogene et un tensioactif, destine aux cils et aux sourciis d'etres hu- 
mains ou bien encore au faux-cils. Par mascara, on entend une composition de 
5 maquillage des cils, une base de maquillage, un produit a appliquer sur un ma- 
quillage, dit encore topcoat, ou un produit de traitement cosmetique des cils, ou 
bien encore un produit pour les sourciis. ^invention a egalement pour objet un 
procede de maquillage ou de soin des cils ou des sourciis. 

10 Les compositions de mascaras, destinees au maquillage des cils, comprennent de 
fa?on connue des cires et des polymdres filmogenes et se presentent generale- 
ment sous forme de composition cremeuse ou bien encore sous forme de compo- 
sition solide, connue sous le nom de mascara pain. Pour maquiller les cils a partir 
d'un mascara pain, ce dernier doit etre d'abord del'rte avec une brosse a mascara 

15 impregnee d'eau et le melange de mascara et d'eau ainsi prepare est ensuite ap- 
plique avec la brosse sur les cils. 

Or il s'avere que les mascaras pain a base de cire et de polymere filmogene sont 
difficile a dSliter, rendant I'operation de maquillage tongue pour I'utilisatrice et 
conduisant a un maquillage des cils pas homogene et peu chargeant. 

-20 — : 

Le but de la presente invention est de disposer d'un mascara solide, sous forme 
de pain, qui se del'rte facilement avec un brosse impregenee d'eau et qui conduise 
a un maquillage rapide des cils, notamment a un maquillage chargeant 

25 Le demandeur a constate qu'un tel mascara solide pouvait etre obtenu en utilisant 
un tensioactif non-ionique particulier. L'utiiisation de ce tensioactif permet d'obtenir 
un mascara solide permettant un delitage facile et permettant un maquillage sa- 
tisfaisant des cils. On obtient notamment un maquillage epais des cils: le mascara 
est chargeant. De plus, le mascara apres le delitage s'applique facilement et 

30 s'accroche bien sur les cils : les cils sont ainsi maquilles rapidement. 

De fagon plus precise, Tinvention a pour objet un mascara solide comprenant, 
dans un mileu aqueux cosmetiquemeht acceptable, une cire, un polymere filmo- 
gene et un tensioactif choisi parmi les tensioactifs non-ionkjues ou amphot&res 
35 ayant une balance HLB superieure ou egale ^ 1 0, le mascara ayant un extrait sec 
supSrieur ou egal a 55 % en poids, par rapport au poids total du mascara. 

L'invention a 6galement pour objet un proced§ cosmetique de maquillage ou de 
soin des cils et/oii des sourciis comprenant : 
40 - la mise en contact du mascara solide tel que defini precedemment avec une 
phase aqueuse, puis 

- I'application sur les cils et/ou des sourciis du melange du mascara et de la phase 
aqueuse. 
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L'invention a aussi pour objet ('utilisation d'un tensioactif non-ionique choisi parmi 
les tensioactifs non-ioniques ou amphoteres ayant un HLB superieur ou egal a 10, 
dans un mascara solide comprenant, dans un milieu aqueux cosmetiquement ac- 
5 ceptable, un polymere filmogene, une cire, le mascara ayant un extrait sec supe- 
rieur ou egal a 55 % en poids, par rapport au poids total du mascara, pour obtenir 
un mascara solide presentant de bonnes proprietes de delitage et/ou permettant 
d'obtenir un maquillage des cils rapide et/ou chargeant. 

10 On entend par milieu aqueux cosmetiquement acceptable un mileu aqueux com- 
patible avec les matieres keratiniques tellies que les cils et la peau, notamment 
compatible avec la zone occulaire. 

On entend par mascara solide un mascara qui ne s'ecoule pas sous son propre 
15 poids quelle que soit la contrainte mecanique appliquee, a temperature ambiante 
(25 °C). Ce type de mascara est plus couramment appele mascara pain. 

On entend par extrait sec du mascara la fraction non volatile du mascara, c'est-a- 
dire I'ensemble des constituants presents dans le mascara qui ne sont pas volati- 
20 les. L'extrait sec est exprime en pourcentage en poids de la fraction non volatile 
par rapport au poids total du mascara (comprenant done la fraction non volatile et 
la fraction volatile). 

On entend par constituant volatile un compose qui, pris isolement, a une pression 
de vapeur non nulle, a temperature ambiante (25 °C) et pression atmospherique, 
25 allant en particulier de 10' 2 a 300 mm de Hg (1,33 Pa a 40.000 Pa) et de prefe- 
rence superieure a 0,3 mm de Hg (40 Pa). 

Le mascara selon l'invention a un extrait sec superieur ou egal a 55 % en poids, 
par rapport au poids total du mascara, notamment allant de 55 % a 99,9 % en 
30 poids, de preference allant de 70 % a 90 % en poids, et preferentiellement allant 
de 75 % a 85 % en poids. 

Par "cire", on entend au sens de la presente invention, un compose gras lipophile, 
solide a temperature ambiante (25 X) et pression atmospherique (760 mm de Hg, 
35 sort 105 Pa), a changement d'etat solide/liquide reversible, ayant une temperature 
de fusion superieure ou egale a 30 °C et mieux superieure ou egale a 55 °C et 
pouvant aller jusqu'a 200 °C, notamment jusqu'a 120 °C. 

En portant la cire a sa temperature de fusion, il est possible de la rendre miscible 
aux huiles et de former un melange homogene microscopiquement, mais en ra- 
40 menant la temperature du melange a la temperature ambiante, on obtient une re- 
cristallisation de la cire dans les huiles du melange. 
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Les valeurs de point de fusion correspondent, selon invention, au pic de fusion 
mesuree a I'aide d'un calorimetre a balayage differentiel (D.S.C.), par exemple le 
calorimetre vendu sous la denomination DSC 30 par la soctete METLER , avec 
une montee en temperature de 5 ou 10 °C par minute. 

5 

Les cires, au sens de ('invention, sont celles g6n6ralement utilisees dans les do- 
maines cosmetique et dermatologique . On peut notamment citer la cire d'abeilles, 
la cire de lanoline, et les cires d'insectes de Chine; la cire de riz, la cire de Car- 
nauba, la cire de Candellila, la cire d'Ouricury, la cire de canne a sucre, la cire du 

10 Japon et la cire de sumac; la cire de montan, les cires microcristallines, les cires 
de paraffine, les ozokerites, la cire de ceresine, la cire de lignite, les cires de poly- 
ethylene, les cires obtenues par la synthese de Fisher-Tropsch, les esters 
d'acides gras et les glycerides concrets a 40°C et mieux a plus de 55°C. 
On peut aussi citer les cires obtenues par hydrogenation catalytique d'huiles ani- 

15 males ou vegetales ayant des chames grasses, iineaires ou ramifiees, en C8-C32. 
Parmi celles-ci, on peut notamment citer I'huile de jojoba hydrogenee, I'huile de 
toumesol hydrogenee, I'huile de ricin hydrogenee, Phuile de coprah hydrogenee et 
I'huile de lanoline hydrogenee. 

On peut encore citer les cires de silicone ou les cires fluorees. 

20 

Les cires presentes dans la composition peuvent etre dispersees sous forme de 
particules dans la phase aqueuse continue. Ces particules peuvent avoir une taille 
moyenne allant de 50 nm a 50 pm, et de preference de 50 nm a 10 pm. 
En particulier, la cire peut etre presente sous forme d'emuision cires-dans-eau, les 
25 cires pouvant etre sous forme de particules de taille moyenne allant de 1 pm a 50 
pm, et de preference de 1 pm a 10 pm. 

Dans un autre mode de realisation de la composition selon invention, la cire peut 
etre presente sous forme de microdispersion de cire, la cire etant sous forme de 
particules dont la taille moyenne est inferieure a 1 pm, et va notamment de 50 nm 
30 a 500 nm. Des microdispersions de cires sont decrites dans les documents EP-A- 
557196, EP-A-1 048282. 

La cire peut egalement presenter une durete allant de 0,05 MPa a 15 MPa, et de 
preference allant de 6 MPa a 15 MPa . La durete est determinee par la mesure de 

35 la force en compression mesuree a 20 °C a Taide du texturometre vendu sous la 
denomination TA-XT2i par la soctete RHEO, Squipe d'un cylindre en inox d ! un 
diam&tre de 2 mm se deplagant a la Vitesse de mesure de 0,1 mm/s, et penetrant 
dans la cire a une profondeur de penetration de 0,3 mm. Pour effectuer la mesure 
de durete, la cire est fondue a une temperature egale au point de fusion de la cire 

40 + 20 °C. La cire fondue est coulee dans un recipient de 30 mm de diametre et de 
20 mm de profondeur. La cire est recristallisee a temperature ambiante (25 °C) 
pendant 24 heures, puis la cire est conservee pendant au moins 1 heure a 20 °C 
avant d^ffectuer la mesure de durete. La valeur de la durete est la force de com- 
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pression mesuree divisee par la surface du cylindre du texturometre en contact 
avec la cire. 

La cire peut etre presente dans la composition selon ['invention en une teneur al- 
5 lant de 25 % a 95 % en poids, par rapport au poids total de la composition, de 
preference de 25 % a 60 % en poids, et preferentiellement de 30 % a 50 % en 
poids. 

Par "polymere filmogene", on entend un polymere apte a former a lui seul ou en 
10 presence d'agent auxiliaire de filmification, un film continu vu a I'ceil nu et adherent 
sur un support comme les matieres keratiniques. L'agent auxiliaire de filmification 
peut §tre un agent plastifiant bien connu de I'homme du metier. 

Le polymere filmogene present dans la composition selon I'invention peut etre 
15 choisiparmi: 

- les proteines comme les proteines d'origine vegetale telles que les proteines de 
ble, de soja ; les proteines d'origine animate tels que les keratines, par exemples 
les hydrolysats de keratine et les keratines sulfoniques ; 

- les polymeres de chitine ou de chitosane anioniques, cationiques, amphoteres ou 
20 non-ioniques ; 

les polymeres de cellulose tels que rhydroxyethylcellulose, 
Thydroxypropylcellulose, la m&hyicellulose, I'ethylhydroxyethylcellulose, la car- 
boxymethylcellulose, ainsi que les derives quatemises de la cellulose ; 

- les polymeres ou copolymers acryliques, tels que les polyacrylates ou les poly- 
25 methacrylates ; 

- les polymeres vinyliques, comme les polyvinylpyrrolidones, les copolymers de 
Tether methylvinylique et de I'anhydride malique, le copolymer de Tacetate de vi- 
nyle et de Tacide crctonique, les copolymeres de vinylpyrrolidone et d'acetate de 
vinyle ; les copolymeres de vinylpyrrolidone et de caprolactame ; Talcooi polyvinyl 

30 que ; 

- les polyesters, les polyamides, les polyurethannes, les polyurees, 

- les polymdres d'origine naturelle, eventuellement modifies, tels que : 

. les gommes arabiques, la gomme de guar, les derives du xanthane, la 
gomme de karaya ; 
35 . les alginates et les carraghenanes ; 

. les glycoaminoglycanes, Tacide hyaluronique et ses derives ; 
. la resine shellac, la gomme de sandaraque, les dammars, les elemis, les 
copals ; 

. I'acide desoxyribonucleique ; 
40 . les mucopolysaccharides tels que I'acide hyaluronique, les chondroitines 

sulfate ; 

et leurs melanges. 
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Le polymere filmogene est de preference un polymere filmogene hydrosoluble 
(polymere ayant une solubilite dans I'eau, a 25 °C, superieure a 10 % en poids). 

Le polymere filmogene peut etre present dans la composition selon i'invention en 
5 une teneur allant de 1 % a 30 % en poids, par rapport au poids total de la compo- 
sition, et de preference allant de 5 % a 20 % en poids. 

La cire et le polymere filmogene peuvent etre presents dans le mascara selon un 
rapport ponderal cire/polymere filmogene superieur ou egal a 1, notamment allant 
10 de 1 a 10, et de preference allant de 1 a 5. 

Le tensioactif present dans la composition selon I'invention a une balance HLB 
(hydrophile-lipophile balance) superieure ou egale 3 10, notamment allant de 10 a 
40. II est choisi parmi les tensioactifs non-ioniques et les tensioactifs amphoteres 
15 ayant cette balance HLB definie precedemment. 

Les tensioactifs non-ioniques de balance HLB superieure a 10 peuvent etre choi- 
sis parmi : 

20 - les esters de polyethylene glycol et/ou de polypropylene glycol comme les esters 
gras de C1-C6 alkyl glucose polyoxyethylenes, les stearates de polyethylene gly- 
col ayant notamment de 8 a 100 motifs d'oxyde d'ethyiene (par exemple vend us 
sous les denomination « MYRJ ® » par la societe Uniquema), 

25 - les ethers de polyethylene glycol et/ou de polypropylene glycol comme Palcool 
cetylique oxyethylene (30 OE) (par exemple vendu sous la denomination NIKKOL 
BC-30TX t® par la societe NikkoO, I'alcool oleylique oxyethylene (15 OE) (par 
exemple vendu sous la denomination NIKKOL BO-15TX® par la societe Nikkol, 
I'alcool oleylique oxyethylene (50 OE) (par exemple vendu sous la denomination 

30 NIKKOL BO-50® par la societe Nikkol), I'alcool behenylique oxyethylene (30 OE) 
(par exemple vendu sous la denomination NIKKOL BB-30® par la societeivKkkol); 
I'alcool iso-cetylique oxyethylen6 (20 OE) (par exemple vendu sous la denomina- 
tion ARLASOLVE 200 US® par la societe Uniqema), Talcool stearylique oxyethy- 
lene (100 OE) (par exemple vendu sous la denomination BRIJ 700® par la societe 

35 Uniqema), I'alcool stearylique oxyethylene (21 OE) (par exemple vendu sous la 
denomination BRIJ 721® par la societe Uniquema), le decyf-tetra-decanol oxye- 
thylene (30 OE) oxypropylene (6 OP) (par exemple vendu sous la denomination 
NIKKOL PEN-4630® par la societe Nikkol) ; 

40 - les derives alkyl ou acyl ethoxyles de polyol comme les derives oxyethytenes 
d'esters d'acide gras ou d'ethers d'alcool gras et de polyol tel que glycerol, 
sorbitol, glucose, pentaerythritol , et en particulier les esters gras de C1-C6 alkyl 
glucose polyoxyethylenes 
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- les triesters de glycerol et d'acides gras oxyalkylenes, comme par exemple les 
glycerides d'acide caprylique/caprique oxyethylenes (6 OE), tels que le produit 
commercialise sous la denomination SOFTIGEN 767® par la societe Condea, et 

5 I'huile d'olive oxyethylenee (50 OE) tel que le produit commercialise sous la 
denomination CROVOL O-70® par la societe Croda. 

- les polycondensats d'oxyde d'ethylene etd'oxyde de propylene, 

- les dimethicones copolyols 
10 - et leurs melanges. 

De preference, le tensioactif non-ionique peut etre choisi parmi les esters gras de 
C1-C6 alkyl glucose polyoxyethylenes et les polycondensats d'oxyde d'ethylene et 
d'oxyde de propylene, et leur melange. 

15 

Preferentiellement, Tester d'alkyl glucose polyoxyethylene est choisi parmi les 
produits repondant a la formule (I) : 



(") 


20 

dans laquelle Ri represente un atome d'hydrogene ou un groupement alkyle, li- 
neaire ou ramifie, sature ou insature en C1-C6, les groupements R 2 , identiques ou 
differents, represented un atome d'hydrogene ou un groupement -CO-R'2, R'2 re- 
presentant un groupement alkyle, lineaire ou ramifie. sature ou insature, en C12- 
25 C22, 1'un au moins des groupements R 2 etant distinct de l'hydrogene, et les grou- 
pements R 3 , identiques ou differents, represented un atome d'hydrogene ou un 
groupement -(CH2-CH 2 0) n -H, Tun au moins des groupements R3 etant distinct de 
Thydrogene, avec n allant de 50 a 200. 

30 Comme ester d'alkyl glucose polyoxyethylene, on peut utiliser le di-oleate de me- 
thyl glucose oxyethylene (120 OE) vendu sous la denomination « Glucamate 
DOE-120 » par la societe AMERCHOL. 

Le polycondensat d'oxyde d'ethylene et d'oxyde de propylene, appele aussi pol- 
35 condensat OE/OP, est plus particulierement un copolymere consistant en des 
blocs polyethylene glycol et polypropylene glycol, comme par exemple les poly- 
condensats tribloc polyethylene glycol / polypropylene glycol / polyethylene glycol. 
Ces polycondensats tribloc ont par exemple la structure chimique suivante : 
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H-(0-CH 2 -CH2)a-(0-CH(CH3)-CH 2 )b-(0-CH2-CH2)a-0 H . 

formule dans laquelle a va de 2 a 120, et b va de 1 a 100. 

5 Le polycondensat OE/OP a de preference un poids moleculaire moyen en poids 
allantde 1000 a 15000, etde mieux allantde 2000 a 13000. 

Avantageusement, ledit polycondensat OE/OP a une temperature de trouble, a 10 
g/l en eau distillee, superieure ou egale a 20 °C, de preference superieure ou 
10 egale a 60 °C. La temperature de trouble est mesuree selon ta norme ISO 1065. 

Comme polycondensat OE/OP utilisable selon I'invention, on peut citer les poly- 
condensats tribloc polyethylene glycol / polypropylene glycol / polyethylene glycol 
vendus sous les denominations "SYNPERONIC" comme les "SYNPERONIC PE/ 
15 L44" et "SYNPERONIC PE/F127 " par la societe lCI. 

Comme dimethicone copolyol, on peut utiliser des dimethicone copolyol benzoate, 
c'est-a-dire un ester partiel d'acide benzoYque et de dimethicone copolyol, ce der- 
nier etant un polymere de dimethylpolysiloxane comportant des chaTnes laterales 
20 de polyoxyethylene et/ou de polyoxypropylene, Comme dimethicone copolyol 
benzoate, on peut utiliser ceux vendus sous la denomination « FINSOLV® SLB- 
101 », « FINSOLV® SLB-201 » par la societe FINETEX. 

Les tensioactife amphoteres peuvent etre choisis par exemple parmi les betaYnes, 
25 les N-alkylamidobetaTnes et leurs derives, les derives de la glycine, les sultaines, 
les alkyl polyaminocarboxylates, les alkylamphoacetates et leurs melanges. 

Comme betaYnes, on peut citer par exemple la cocobetaine comme le produit 
commercialise sous la denomination DEHYTON AB-30® par la societe Henkel, la 

30 laurylbetaYne comme le produit commercialise sous la denomination GENAGEN 
KB® par . la societe Clariant, la laurylbetaYne oxyethylenee (10 OE), comme le 
produit commercialise sous la denomination LAURYLETHER(1 0 OE)BETAINE® 
par la societe Shin Nihon Rica, la stearylbetaine oxyethylenee (10 OE) comme le 
produit commercialise sous la denomination STEARYLETHER(1 0 OE)BETAINE® 

35 par la societe Shin Nihon Rica. 

Parmi les N-alkytamidobetaines et leurs derives, on peut citer par exemple la 
cocamidopropyl betaine commercialisee sous la denomination LEBON 2000 HG® 
par la societe Sanyo, ou commercialisee sous la denomination EMPIGEN BB® 
40 par la societe Albright & Wilson, la lauramidopropyl betaine commercialisee sous 
la denomination REWOTERIC AMB12P® par la societe Witco. 
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Comme derives de la glycine, on peut titer le N-cocoylglytinate de sodium com- 
mercialise sous la denomination AMILITE GCS-12® par la societe Ajinomoto. 

Comme sultaines, on peut citer le cocoyl-amidopropylhydroxy-sulfobetaine 
5 commercialise sous la denomination CROSULTAINE C-50® par la societe Croda. 

Come alkyl polyaminocarboxylates (APAC), on peut titer le cocoylpolyamino- 
carboxylate de sodium, commercialise sous la denomination AMPHOLAK 7 
CX/C®,et AMPHOLAK 7 CX® par la societe Akzo Nobel, le stearyl- 
10 polyamidocarboxylate de sodium commercialise sous la denomination 
AMPHOLAK 7 TX/C par la societe Akzo Nobel, la carboxymethyloleyl- 
polypropylamine de sodium, commercialise sous la denomination AMPHOLAK 
X07/C® par la societe Akzo Nobel. 

15 Comme alkylamphoacetates, on peut citer les composes 
repondant a la formule generate (II) suivante : 

° • iCH^COOX 
R< — C — NH — CH 2 — CH 2 --r<^ (II) 

x:hj— ch 2 — o — Rs 

20 dans laquelle : 

- R 4 represente un radical hydrocarbone sature ou insature, tel qu'un reste 
d'acide gras, 

25 - R 5 represente I'atome d'hydrogene ou le groupement -(CH 2 ) m -COOY, 

- X et Y represented, independamment ou simultan§ment, I'atome d'hydro- 
gene ou un cation monovalent, notamment metallique et en particulier un cation 
d'alcalin tel que de sodium, 

30 

- n et m sont deux nombres entiers pouvant etre egaux, independamment ou 
simultanement, a 1 ou 2. 

Les tensio-actifs amphoteres de formule (II) ci-dessus rentrant particulierement 
35 bien dans le cadre de la presente invention sont ceux presentant au moins i'une, 
et de preference plusieurs, des caracteristiques suivantes : n et m sont identiques; 
R 5 represente le groupement -(CH 2 ) m -COOY ; X et Y sont identiques et repre- 
sentent de preference un cation m6tallique monovalent, en particulier de sodium ; 
R 4 represente un radical alkyle generalement en C 5 -C 2 o. notamment en C 7 ,Cq, 
40 Cn, C 13 ou C 17 . un radical insature en C 17 , ou bien encore un radical alkyle d'un 
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acide R 4 -COOH present dans des huiles naturelles, telles que de noix de coco, de 
coprah, de lin, de germe de ble ou de suit animal 

A titre d'exemples concrets de tensio-actifs amphoteres de type imidazoline, on 
5 peut notamment citer ceux vendus sous la denomination commerciale generate de 
MIRANOL® par la Societe Rhodia Chimie, ainsi que ceux presentant les denomi- 
nations CTFA (dictionnaire CTFA, 4«eme edition, 1991) suivantes : Disodium Ca- 
proamphodiacetate, Disodium Caproamphodipropionate, Disodium Capryloam- 
phodiacetate, Disodium Capryloamphodipropionate, Disodium Cocoamphodiace- 
10 tate, Disodium Cocoamphodipropionate, Disodium Isostearoamphodiacetate, Di- 
sodium Isostearoamphodipropionate, Disodium Lauroamphodiacetate, Disodium 
Lauroamphodipropionate, Disodium Oleoamphodipropionate, Disodium Stea- 
roamphodiacetate, Disodium Tallowamphodiacetate et Disodium Wheatgermam- 
phodiacetate. - 

15 

Le tensioactif de balance HLB superieure ou egale a 10 peut etre present dans la 
composition selon linvention en une teneur allant de 1 % a 25 % en poids, par 
rapport au poids total de la composition, et de preference allant de 1 % a 15 % en 
poids. 

20 

La composition selon Tinvention peut contenir en outre un acide gras en C16-C30 
neutralise par un amine, I'ammoniaque ou les sels alcalins. L'acide gras neutralise 
peut etre present en une teneur allant de 0,5 % a 15 % en poids, par rapport au 
poids total de la composition, et de preference allant de 1 % a 10 % en poids. 

25 

Avantageusement, le milieu aqueux du mascara forme une phase aqueuse conti- 
nue : le mascara se presente alors sous forme d'emulsion cire-dans-eau. Ueau 
peut etre presente en une teneur allant de 0,1 % a 30 % en poids, par rapport au 
poids total de la composition, de preference allant de 1 % & 25 % en poids, et plus 
30 preferenitiellement allant de 5 % & 25 % en poids. 

Le mascara peut contenir en outre un solvant miscible a I'eau (miscibilite dans 
Teau superieure a 50 % en poids a 25 °C) comme les monoalcools inferieurs ayant 
de 1 a 5 atomes de carbone tels que Tethanol, Tisopropanol, les glycols ayant de 
35 2 a 8 atomes de carbone tels que le propylene glycol, ('ethylene glycol, le 1,3- 
butylene glycol, le dipropylene glycol, les cetones en C3-C4, les aldehydes en C2- 
C4. Le solvant miscible a Teau peut etre present en une teneur allant de 0,01 % a 
1 0 % en poids, par rapport au poids total de la composition. 

40 Le mascara solide peut comprendre egalement une charge hydrophile pour ame- 
liorer les proprietes de delitage du mascara pain au contact de I'eau. 
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Par charge hydrophile, on entend aussi bien des charges hydropses par nature 
(non traitees par enrobage ou greffage chimique), que des matieres pulverulentes 
traitees par enrobage ou greffage chimique de fa$on a lui donner des caracteristi- 
ques hydrophiles. 

5 

Pour determiner si, selon I'invention, une charge est hydrophile, on effectue le test 
ci-apres defini. On rempiit avec 20 ml d'eau un tube a essai d'un diametre de 20 
mm. On verse 2 grammes de charge (poudre) dans le tube sans agiter et on ob- 
serve le comportement de la poudre pendant 5 minutes au maximum. Si la poudre 
10 reste parfaitement en surface, elle est consideree comme "hydrophobe". Dans le 
cas contraire, elle est consideree comme "hydrophile". 

Les charges hydrophiles peuvent par exemple etre choisies parmi : 

- les micas, qui sont des silicates d'aluminium et de potassium de compositions 
15 variees, d'origine naturelle, tels que la muscovite, la phlogop'rte, la tepidolite, la 

biotite et la sericite, ou d'origine synthetique, 

- Toxychlorure de bismuth, 

- les silices, qui peuvent §tre sous forme de plaquettes ou de spheres telles que 
la silice commercialisee sous la denomination "SILICA BEADS SB 700" par la 

20 Societe MIYOSHI, 

- les poudres de polymeres hydrophiles d'origine synthetique comme les poly- 
acrylates, par exemple celui commercialise sous la denomination 
"MICROPEARL M 100" par la Societe MATSUMOTO, les polyamides acryli- 
ques tels que ceux commercialises par ta Societe ORIS, les polyurethannes tels 

25 que celui commercialism sous la denomination "PLASTIC POWDER D 800" par 
la Societe TOSHNU ; les poudres de polymeres hydrophiles d'origine naturelle 
comme les poudres de cellulose ou d'amidon et leurs derives, par exemple les 
microspheres poreuses de cellulose ou la poudre d'amidon, notamment 
d'amidon reticule par I'anhydride octenylsuccinique vendu sous la denomination 

30 « DRY FLOW PLUS » par la societe National Starch, 

- le kaolin, qui est un silicate d'aluminium hydrate, 

- Thydroxyapatite, 

- les oxydes de zinc ou de titane, 

- le carbonate de calcium, 

35 - les carbonates et hydrocarbonates de magnesium, 

- et/ou leurs melanges. 

On utilise de preference comme charge hydrophile les poudres de silice ou 
d'amidon. 

40 

Les charges hydrophiles peuvent egalement etre des matieres pulverulentes qui 
ont 6te rendus hydrophiles par enrobage ou greffage chimique a I'aide de matures 
hydrophiles telles que le chitosane, le dioxyde de titane, la silice ou des polymeres 
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hydrophiles, notamment des polyesters sulfoniques ou des polyammonium qua- 
ternaire, et/ou leurs melanges. 

Ainsi, les matieres pulverulentes hydrophiles peuvent etre choisies parmi des talcs 
5 traites et/ou enrobes hydrophiles, des poudres de polyamide traitees et/ou enro- 
bees hydrophiles, des poudres de polyethylene traitees et/ou enrobees hydrophi- 
. les, des poudres de copolymere expanse de chlorure de vinylidene, d'acrylonitrile 
et de (meth)acrylate de methyle traitees et/ou enrobees hydrophiles, des poudres 
polyfluorees traitees et/ou enrobees hydrophiles, des poudres de silicone traitees 
10 et/ou enrobees hydrophiles, des poudres de copolymere acrylique traitees et/ou 
enrobees hydrophiles, des poudres de polystyrene traitees et/ou enrobees hydro- 
philes, des pigments traites et/ou enrobes hydrophiles; et/ou leurs melanges. 

A titre d'exemples de matieres pulverulentes hydrophiles, on peut citer le talc en- 
15 robe de chitosane vendu par Daito sous le nom 'Talc CT 2 MSA", le mica enrobe 
de microspheres de silice vendu par Catalysts et Chemicals sous le nom "Cashmir 
B3". 

Avantageusement, on utilise des charges hydrophiles sensiblement spheriques. 

20 

La charge hydrophile peut etre presente dans la composition selon invention en 
une teneur allant de 0,1 % a 10 % en poids, par rapport au poids total de la com- 
position, de preference allant de 0,1 % a 5 % en poids, et plus preferentiellement 
allant de 0,5 % a 3 % en poids. 

La composition selon Pinvention peut £galement comprendre une matiere colo- 
rante comme les mati&res colorantes pulverulentes, les colorants liposolubles, les 
colorants hydrosolubles. Cette matiere colorante peut etre presente en une teneur 
aliant de 0,1 % a 20 % en pofcls, par rapport au poids total de la composition, de 
30 preference allant de 5 % a 15 % en poids. 

Les matieres colorantes pulverulentes peuvent etre choisies parmi les pigments et 
les nacres. 

35 Les pigments peuvent etre blancs ou colores, mineraux et/ou organiques, enrobes 
ou non. On peut citer, parmi les pigments mineraux, le dioxyde de titane, even- 
tuellement traite en surface, les oxydes de zirconium, de zinc ou de c6rium, ainsi 
que les oxydes de fer ou de chrome, le violet de manganese, le bleu outremer, 
Thydrate de chrome et le bleu ferrique. Parmi les pigments organiques, on peut 

40 citer le noir de carbone, les pigments de type D & C, et les laques a base de car- 
min de cochenille, de baryum, strontium, calcium, aluminium. 
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Les nacres peuvent etre choisies parmi les pigments nacres blancs tels que le mi- 
ca recouvert de titane ou d'oxychlorure de bismuth, les pigments nacres colores 
tels que le mica titane avec des oxydes de fer, le mica titane avec notamment du 
bleu ferrique ou de I'oxyde de chrome, le mica titane avec un pigment organique 
5 du type precite ainsi que les pigments nacres a base d'oxychlorure de bismuth. 

Les colorants liposolubles sont par exemple le rouge Soudan, le D&C Red 17, le 
D&C Green 6, le (J-carotene, Thuile de soja, le brun Soudan, le D&C Yellow 11, le 
D&C Violet 2, le D&C orange 5, le jaune quinoleine, le rocou. Les colorants hydro- 
10 solubles sont par exemple le jus de betterave, le bleu de methylene. 

La composition de invention peut comprendre, en outre, tout additif usuellement 
utilise en cosmetique tels que les antioxydants, les conservateurs, les parfums, les 
neutralisants, les epaississants, les plastifiants, les actifs cosmetiques comme par 
15 exemple des emollients, des hydratants, des vitamines, des filtres solaires, et 
leurs melanges. Ces additifs peuvent §tre presents dans la composition en une 
teneur allant de 0,01 a 10 % du poids total de la composition. 

Bien entendu I'homme du metier veillera § choisir les eventuels additifs comple- 
20 mentaires et/ou leur quantite de telle maniere que les proprietes avantageuses de 
la composition selon I'invention ne soient pas ou substantiellement pas, alterees 
par Tadjonction envisag6e. 

La composition selon I'invention peut etre fabriquee par les procedes connus, ge- 
25 neralement utilises dans le domaine cosmetique. 

Pour effectuer le maquillage des cils, rutilisatrice impregne un applicateur telle 
qu'une brosse a mascara avec une phase aqueuse puis frotte le mascara pain 
avec I'applicateur impregne pour le deliter et former ainsi un melange qui est en- 
30 suite applique sur les cils avec I'applicateur. 

La phase aqueuse peut etre formee uniquement d'eau ou bien peut comprendre 
un melange d'eau et d'additifs comme des solvants organiques miscibles a I'eau 
tels que Methanol, la glycerine, le propylene glycol. 

35 

Uinvention est illustree plus en detail dans Texemple suivant 


.2833163A1 l_> 


13 

2833163 


Exemple 1 : 


f 0 


On a prepare un mascara solide ayant la composition suivante : 

5 

- Amino-2-m6thyl-2-propanedioM,3 0,8 % 

- Acide stearique 6,7 % 

- Tensioactif amphotere vendu sous la denomination 
« MIRANOL C2M CONCNP » par la society RHODIA CHIMIE 1 % 

10 - Cire de Carnauba 1,3 % 

- Ozokerite 15 % 

- Oxyde de fer noir 10,6 % 
■- Eau 19,3 % 

- Amidon reticule par anhydride octenylsuccinique 
15 vendu sous la denomination « Dry Flow Plus » 

par la soctete NATIONAL STARCH 1 % 

- Hydroxyethyl cellulose 0,7 % 

- Gomme arabique 9,9 % 

- Cire d'abeiile 9,1 % 
20 - Qi-oleatede methyl-glucose oxyethylene (120 OE) 

vendu sous la denomination « Glucamate DOE-120 » 

par la societe AMERCHOL 2,5 % 

- Conservateurs qs 

- Triethanolamine 2,4 % 
25 - Cire de paraffine 13,1 % 

- Condensat oxyde d'ethytene/oxyde de propylene/oxyde 
Methylene (11/21/11) vendu sous la denomination 

« SYNPERONIC PE/L44 » par la societe ICI 1 % 

- Dim6thicone copolyol benzoate vendu sous la denomination 

30 « FINSOLV SLB-101 » par la societe FINETEX 5 % 

Ce mascara pain se delite facilement a I'aide d'une brosse & mascara impr6gn6e 
d'eau, par exemple d'eau du robinet. Le produit ainsi delite s'applique facilement 
sur les tils et permet d'obtenir un maquillage homogene, les cils maquilles etant 
35 epais et lisses. 
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REVENDICATIONS 

1. Mascara solide comprenant, dans un milieu aqueux cosmetiquement accepta- 
ble, une cire, un polymere filmogene et un tensioactif choisi parmi les tensioactifs 

5 non-ioniques ou amphoteres ayant une balance HLB superieure ou egale a 10, le 
mascara ayant un extrait sec superieur ou egal a 55 % en poids, par rapport au 
poids total du mascara. 

2. Mascara selon la revendication 1 , caracterise par le fait que la cire a une tem- 
10 perature de fusion allant de 30 °C a 120 °C. 

3. Mascara selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterise 
par le fait que la cire est choisie dans le groupe forme par la cire d'abeilles, la cire 
de lanoline, les cires d'insectes de Chine, la cire de riz, la cire de Carnauba, la cire 

15 de Candellila, la cire d'Ouricury, la cire de fibres de liege, ia cire de canne a sucre, 
la cire du Japon et la cire de sumac, la cire de montan, les cires microcristallines, 
les cires de paraffine, les ozokerites, la cire de ceresine, la cire de lignite, les cires 
de polyethylene, les cires obtenues par la synthese de Fisher-Tropsch, les esters 
decides gras et les glycerides concrets a 40°C, les cires obtenues par hydrogena- 

20 tion catalytique d'huiles animates ou vegetates ayant des chaines grasses, lineai- 
res ou ramifi^es, en C8-C32, les cires de silicone, les cires fluorees, et leurs me- 
langes. 

4. Mascara selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterise 
25 par le fait que la cire a une durete allant de 0,05 MPa a 15 MPa. 

5. Mascara selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracteris6 
par le fait que la cire est pr6sente en une teneur allant de 25 % § 95 % en poids, 
par rapport au poids total de la composition, et de preference allant de 25 % a 60 

30 % en poids. 

6. Mascara selon Tune quelconque des revendications prec6dentes, caracterise 
par le fait que le polymere filmogene est choisi dans le groupe forme par les po- 
lymeres de keratine, les polymeres de chitine ou de chitosane, les polymeres cel- 

35 lulosiques, les polymeres ou copolyiTteres acryliques, les polymeres vinyliques, 
les polyesters, les pofyamides, les polyurees, les polyurethannes, les polymeres 
d'origine naturelle, eventuellement modifies, et leurs melanges. 

7. Mascara selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterise 
40 par le fait que le polymere est choisi dans !e groupe forme par les polyvinylpyrroli- 
dones, les copolym&res de Tether m6thylvinylique et de Tanhydride malique, le 
copolymere de Tacetate de vinyle et de Facide crotonique, les copolymeres de vi- 
nylpyrrolidone et d'ac&ate de vinyle ; les copolymdres de vinylpyrrolidone et de 
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caprolactame ; Palcool polyvinylique ; I'hydroxyethylcellulose, 
Phydroxypropylceilulose, la methylcellulose, rethylhydroxyethylcellulose, la car- 
boxymethylcellulose, les derives quaternises de la cellulose ; les polyesters; les 
polyurethannes, les polyurees ; les gommes arabiques, la gomme de guar, les de- 
5 rives du xanthane, la gomme de karaya ; les alginates et les carraghenates ; les 
glycoaminoglycanes, I'acide hyaluronique et ses derives ; la resine shellac, la 
gomme de sandaraque, les dammars, les elemis, les copals ; Pacide desoxyribo- 
nucleTque ; les mucopolysaccharides ; 
et leurs melanges. 

10 

8. Mascara selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterise 
par le fait que le polymere filmogene est un polymere hydrosoluble. 

9. Mascara selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterise 
15 par le fait que le polymere filmogene est present en une teneur allant de 1 a 30 % 

, par rapport au poids total de la composition, de preference allant de 5 % a 20 % 
en poids. 

10. Mascara selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterise 
20 par le fait que la cire et le. polymere filmogene sont presents selon un rapport pon- 

deral cire/polymere filmogene superieur ou egal a 1, notamment allant de 1 a 10, 
et de preference allant de 1 a 5. 

11. Mascara selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterise 
25 par le fait que le tensioactif a une balance HLB allant de 10 a 40. 

12. Mascara selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterise 
par le fait que le tensioactif non-ionique est choisi parmi : 

- les esters de polyethylene glycol et/ou de polypropylene glycol 
30 - les ethers de polyethylene glycol et/ou de polypropylene glycol 

- les derives alkyl ou acyl ethoxyles de polyol 

- les triesters de glycerol et decides gras oxyalkylenes 

- les polycondensats d'oxyde d^thyiene et d'oxyde de propylene, 

- les dimethicones copolyols 
35 - et leurs melanges. 

13. Mascara selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterise 
par le fait que le tensioactif non-ionique est choisi parmi les esters gras de C1-C6 
alkyl glucose polyoxyethyienes et les polycondensats d'oxyde d'ethylene et 

40 d'oxyde de propylene, et leur melange. 

14. Mascara selon la revendication pr6cedente, caracterise par le fait que Tester le 
tensioactif non-ionique r6pond a la formule (I) : 
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(i) 


dans laquelle Ri represente un atome d'hydrogene ou un groupement alkyle, li- 
5 neaire ou ramifie, sature ou insature en C1-C6, les groupements R 2 , identiques ou 
differents, representent un atome d'hydrogene ou un groupement -CO-R' 2 , R' 2 re- 
presentant un groupement alkyle, lineaire ou ramifie, sature ou insature en C12- 
C22, Tun au moins des groupements R 2 etant distinct de l'hydrogene, et les grou- 
pements R 3l identiques ou differents, representent un atome d'hydrogene ou un 
10 groupement -(CHrCH 2 0) n -H, Tun au moins des groupements R3 etant distinct de 
Phydrogene, avec n allant de 50 a 200. 

15. Mascara selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterise 
par le fait que le tensioactif non-ionique est un copolymere consistant en des blocs 

15 polyethylene glycol et polypropylene glycol 

16. Mascara selon Tune la revendication pr^cedente, caracterise par le fait que le 
tensioactif non-ionique est un polycondensat tribloc polyethylene glycol / polypro- 
pylene glycol / polyethylene glycol. 

20 

17. Mascara selon Tune des revendications 15 ou 16, caracterise par le fait que le 
tensioactif non-ionique a un poids moleculaire moyen en poids allant de 1000 a 
15000, et de preference allant de 2000 a 13000. 

25 18. Mascara selon Tune quelconque des revendications 15 a 17, caracterise par le 
fait que ledit tensioactif non-ionique a une temperature de trouble, a 10 g/l en eau 
distillee, superieure ou egale a 20 °C. 

19. Mascara selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterise 
30 par le fait que le tensioactif non ionique est un dimethicone copolyol benzoate. 

20. Mascara selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracteris6 
par le fait que le tensio-actif amphotere est choisi parmi les betames, les N- 
alkylamidobetaines et leurs derives, les derives de la glycine, les sultaTnes, les al- 

35 kyl polyaminocarboxylates, les alkylamphoacetates et leurs melanges. 

21. Mascara selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterise 
par le fait que le tensioactif amphotere repond a la formule (II) suivante : 
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, JCH.T-COOX 
RA — c — NH — CH 2 — CH 2 — <^ (II) 

XH— CH 2 — O — R* 

dans laquelle : 

5 

- R 4 represente un radical hydrocarbone sature ou insature, tel qu'un reste 
d'acide gras, 

- R 5 represente I'atome d'hydrogene ou le groupement -(CH 2 ) fTr COOY f 

10 

- X et Y represented, independamment ou simultanement, I'atome d'hydro- 
gene ou un cation monovalent, notamment metaliique et en particulier un cation 
d'alcalin tel que de sodium, 

15 - n et m sont deux nombres entiers pouvant etre egaux, independamment ou si- 
multanement, a 1 ou 2, 
ou leurs melanges 

22. Mascara selon la revendication 21, caracterise par le fait que n et m sont iden- 
20 tiques; que R 5 represente le groupement -(CH 2 ) m -COOY ; que X et Y sont identi- 

ques et represented un cation monovalent, notamment metaliique et en particulier 
de sodium ; que R 4 represente un radical alkyle en C 5 -C 2 o, notamment en Cy.C^ 
C 11t C 13 ou C 17 , ou un radical insature en C 17 , ou bien encore un radical alkyle 
d'un acide R 4 -COOH present dans des huiles naturelles, telles que de noix de co- 
25 co, de coprah, de lin, de gemne de ble ou de suif animal. 

23. Mascara selon Tune quelconque des revendications pr6cedentes, caracterise 
par le fait que le tensioactif ayant une balance HLB superieure ou egale a 10 est 
present en une teneur allant de 1 % a 20 % en poids, par rapport au poids total de 

30 la composition, et de preference de 1 % a 15 % en poids. 

24. Mascara selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterise 
par le fait qu'il comprend un acide gras en C16-C30 neutralise par un amine, 
Pammoniaque ou les sels alcalins, notamment en une teneur allant de 0,5 % a 15 

35 % en poids, par rapport au poids total de la composition. 

25. Mascara selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterise 
par le fait qu'il comprend une charge hydrophile. 
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26. Mascara selon la revendication 25, caracterise par le fait que la charge hydro- 
phile est choisie parmi les micas, I'oxychlorure de bismuth, les silices, les poly- 
acrylates, les polyamides, les polyurethannes, les poudres de cellulose, les pou- 
dres d'amidon, le kaolin, I'hydroxyapatite, les oxydes de zinc ou de titane, le car- 

5 bonate de calcium, les carbonates et hydrocarbonates de magnesium, et leurs 
melanges. 

27. Mascara selon la revendication 25 ou 26, caracterise par le fait que la charge 
hydrophile est choisie parmi les poudres de silice ou d'amidon. 

10 

28. Mascara selon Tune des revendications 25 a 27, caracterise par le fait que la 
charge hydrophile est sensiblement spherique. 

29. Mascara selon Tune quelconque des revendications 25 a 28, carcaterise par le 
15 fait que la charge hydrophile est prSsente en une teneur allant de 0,1 % a 10 % en 

poids, par rapport au poids total de la composition, de preference allant de 0,1 % a 
5 % en poids, et plus preferentiellement allant de 0,5 % a 3 % en poids. 

30. Mascara selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterise 
20 par le fait qu'il comprend de I'eau en une teneur allant de 0 ?1 % a 35 % en poids, 

par rapport au poids total de la composition, et de preference allant de 1 % a 25 % 
en poids. 

31. Mascara selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterise 
25 par le fait qu'il comprend un additif cosm6tique choisi parmi les matieres coloran- 

tes, les antioxydants, les conservateurs, les parfums, les neutralisants, les epais- 
sissants, les plastifiants, les emollients, les hydratants, les vitamines, les filtres 
solaires, et leurs melanges. 

30 32. Proc6de cosmetique de maquillage ou de soin des cils et/ou des sourcils com- 
prenant : 

- la mise en contact du mascara solide selon Tune quelconque des revendications 
1 a 33 avec une phase aqueuse, puis 

- Tapplication sur les cils et/ou les sourcils du melange du mascara et de la phase 
35 aqueuse. 

33. Utilisation d'un tensioactif norvionique choisi parmi les tensioactifs non- 
ioniques ou amphoteres ayant un HLB superieur ou egal a 10, dans un mascara 
solide comprenant, dans un milieu aqueux cosmetiquement acceptable, un poly- 
40 mere filmogene, une cire, le mascara ayant un extrait sec superieur ou egal a 55 
% en poids, par rapport au poids total du mascara, pour obtenir un mascara solide 
presentant de bonnes proprietes de delitage et/ou permettant d'obtenir un ma- 
quillage des cils rapide etfou chargeant. 
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